
ELEVATION 
BANNER
VORES ELEKTRISKE  
BANNERSYSTEM TIL 
NEM UDSKIFTNING 
AF INDENDØRS OG 
UDENDØRS BANNER
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SÅ NEMT ER ET BANNER SKIFT

Det nuværende banner 
som sidder på væggen 
skal udskiftes.

Banneret køres ned 
med fjernbetjening, 
og udskiftes fra jorden.

Det nye banner køres 
op, og strækkes ud 
automatisk.



ELEVATION BANNER
Dette system gør det meget nemt for dig at montere og 
skifte banneret. Andre systemer er der af sikkerhedsmæs-
sige årsager behov for en mekanisk lift for at udskifte ban-
nere i disse størrelser. Med ELEVATION BANNER kan du 
gøre det helt alene fra jorden på ingen tid.

	 	 Banner skift - en enkeltmands operation
	 	 Hverken stige eller værktøj er nødvendig
	 	 Fjernstyret
	 	 Udført fra jorden, meget sikkert

- Hvorfor vente for længe med at udskifte bannere, så 
dit budskab bliver forældet, når det let kan gøres med  
ELEVATION BANNER



INDOOR & OUTDOOR 
Dette system kan bruges både indendørs og udendørs, alle 
dele er vejrbestandige.

Ved skift af banner
 Betjenes af én person uden brug af lift eller stige
 Nem udskiftning af banneret
 Banneret køres op og ned med fjernbetjening
 Motor trækker automatisk banneret stramt

- Så enkelt kan det gøres



ELEVATION BANNER 
HØJT MONTERET
Med sine kraftige løbehjul i bundskinnen kan dette sy-
stem placeres hvor på bygningen man måtte ønske det. 
Bundskinnen er bevægelig op/-ned og hele budskabet kan 
derfor køres op og stadig sænkes ned til ståhøjde for skift 
af banneret. Med den indbyggede Somfy højkvalitets mo-
tor. Dette er en unik løsning og sparer mange penge på lift 
samt øger sikkerheden. 

 Hurtig skift af banner i ståhøjde
 Elektronisk fjernstyring
 Sidestyr med hjul og kraftige elastikker
 Bevægelig bundskinne der kan køres med op

Specifikationer	 Tilbehør
Max. Bredde 20 m	 Inddækningskasse
Max. Højde 15 m	 Mulighed for ral lakering



ELEVATION BANNER
LAVT MONTERET
Er et bannersystem der gør det nemt at udskifte budskaber. 
Det unikke Elevation system med indbygget Somfy højkva-
litets motor gør det muligt at stå på jorden og skifte ban-
neret. I bunden bliver der monteret en fast skinne. Motoren 
er bygget med funktionen “Moment træk” der spænder 
banneret ekstra kraftigt op. I siderne har banneret sidestyr 
der med hjul og kraftige elastikker sikrer stor modstands-
dygtighed over for vind og sørger for at banneret forbliver 
stramt.

 Hurtig skift af banner i ståhøjde
 Elektronisk fjernstyring
 Sidestyr med hjul og kraftige elastikker

Specifikationer	 Tilbehør
Max. Bredde 20 m	 Inddækningskasse
Max. Højde 15 m	 Mulighed for ral lakering



ELEVATION BANNER
INDOOR 
Banner system til indendørs skiltning. Optimal til alle 
steder hvor man har brug for at kunne udskifte sit banner/ 
budskab uden brug af lift eller stige.

Nemt for en person at kunne udskifte budskaber med beg-
ge ben solidt plantet på jorden.

Kan bruges til frithængende opgaver eller op af mur.

 Hurtig skift af banner i gulvhøjde
 Elektronisk fjernstyring
 Mulighed for montering i høje bygninger
 Loft/ eller væg montering

Specifikationer	 Tilbehør
Max. Bredde 6 m	 Inddækningskasse
Max. Højde 15 m	 Mulighed for ral lakering



ELEVATION BANNER
MANUEL 
Samme system og egenskaber som “Elevation banner Lavt 
Monteret” Dette manuelle system er et billigere alternativ 
som er uden motor og bruger et manuelt hejsesystem. 

Anbefales til bannere op til 4m i bredden

 Hurtig skift af banner i ståhøjde
 Sidestyr med hjul og kraftige elastikker

Specifikationer	 Tilbehør
Max. Bredde 4 m	 Inddækningskasse
Max. Højde 10 m	 Mulighed for ral lakering



MATERIALER 
& PRINT TEKNOLOGI
Anbefalede banner materialer 
PVC frontlit & PVC mesh

Miljøvenlige banner 
Decotex 205, Geo Mesh

Print teknologi 
UV print: PVC frontlit & PVC mesh
Dye Sublimation: Decotex 205, Geo Mesh

	 Op til 3 års garanti på farverne afhængig af 
	 printmedie og print teknologi. 
	 Profilerne er i galvniseret stål og elokseret alu			 
	 mium, hvilket giver produktet en lang levetid.
	 Alle bolte og skruer er rustfrie, og smøres med tørstof  		
	 som sørger for at alle dele forbliver bevægelige over tid.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
	 Fjernbetjening og elektronik er CE-godkendt
	 ELEVATION BANNER bliver leveret standard med en 	
	 rørmotor, SOMFY SONEA RTS IO 50 nm
	 Motoren er bygget med funktionen “Moment træk”  	
	 der 	spænder banneret ekstra kraftigt op
	 Forsyningsspænding: 3 V batteri, type CR 2430
	 Sikkerhedsindeks: IP 30

Fjernbetjeninger fra Situo RTS II produceres på en 
miljøvenlig måde. Til dette har den modtaget en PEP 
ecopassport, det internationalt anerkendte certifikat for 
miljøvenlig produktion.

TILBEHØR
 Mulighed for fjernstyring på telefonen m. Somfy home
 Flerkanals fjernbetjening op til 5 banner



Sidemontering i ramme

SidespændeSkyder til at bannneret kører nemt i 
rammen ved udskiftning

Køres ned i “lommer” og holdes væk fra jorden, 
så det ikke bliver beskidt

Stropper til nem udskift/montering



ELEVATION BANNER med top kasse

Banner skiftes uden brug af lift

Mulighed for ral lakering af 
inddækningskasse, skinner og alle beslag 

Sele fiksering sørger for at den kører 
problemfrit.



Fogh Emballage ApS
Damstien 1
6000 Kolding

Tlf: 22 15 91 09
info@foghemballage.dk


